
学校法人　長崎総合科学大学　耐震化計画 

令和5年10月1日現在

34,141.55 ㎡ 31,077.26 ㎡ 31,977.26 ㎡ 29,485.33 ㎡ 29,485.33 ㎡ 26,757.59 ㎡

15,750.91 ㎡ 15,750.91 ㎡ 16,650.91 ㎡ 16,650.91 ㎡ 16,650.91 ㎡ 16,650.91 ㎡

18,390.64 ㎡ 15,326.35 ㎡ 15,326.35 ㎡ 12,834.42 ㎡ 12,834.42 ㎡ 10,106.68 ㎡

④耐震性がある建物 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡

⑤耐震改修済の建物 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 4,885.44 ㎡ 4,885.44 ㎡ 7,763.43 ㎡ 10,106.68 ㎡

⑥耐震未改修の建物 18,390.64 ㎡ 15,326.35 ㎡ 10,440.91 ㎡ 7,948.98 ㎡ 5,070.99 ㎡ 0.00 ㎡

※ 文部科学省「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出

（予定）
82.8%

（予定）

①対象保有面積
（②＋③）

②昭和56年6月1日以降の建物

③昭和56年5月31日以前の建物
（④＋⑤＋⑥）

（予定）（予定）
50.7%

（予定）
67.3%

（予定）

令和10年度
（2027） （2028）

46.1% 73.0% 100.0%

令和7年度 令和8年度
（2025） （2026）

令和9年度

耐震化率
（②＋④＋⑤）／ ①

令和6年度
（2023） （2024）
令和5年度


